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ENTWÄSSERUNGSRINNEN 
Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften 

bieten sie maximale Variabilität und eine 

hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit.

DRAINAGERINNEN
Werden zur Oberfl ächenentwässerung der Umgebung 

von Gebäuden und schützt sie vor erhöhter 

Feuchtigkeit und Ausschwämmung.

SCHLITZRINNEN 
Außenentwässerung mit Schlitzrinnen 

ist besonders geeignet für Büro- 

und Wohngebäude mit hohen 

Designanforderungen.
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GEHEN WIR DEN 
EINFACHEN WEG
Für zusätzlichen Komfort haben 

wir für jedes Produkt einen QR-

Code bereitgestellt. Nach dem 

Herunterladen der App zum 

Lesen des QR-Codes und seinem 

Scannen mit Ihren Handy oder 

Tablet, können Sie schnell den 

gewünschten Bereich unserer 

Website erreichen. Hier fi nden Sie 

eine ausführliche Beschreibung und 

die Parameter des ausgewählten 

Produkts. Sie müssen die 

gewünschten Informationen 

nicht mehr kompliziert suchen. 

Sie erreichen schnell, einfach und 

raffi  niert das, was Sie brauchen.

Inhaltsverzeichnis Belastungsklasse

NeuN

Erweiterte Garantie – gilt, wenn 
ein zertifi zierter Installateur die 
Installation durchführt

6
Jahre Garantie

Material UV-beständigUV

Hitzebeständiges Material
+

-

Frostbeständiges Material
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TECHNISCHE LÖSUNGEN DER AUSSENRINNEN UND SERVICEBOXEN

Belastungsklassen nach EN 1433
Belastungsklassen 

ALCAPLAST

Klasse A15 (15 kN Prüfkraft)

Verkehrsfl ächen, die ausschließlich von Fußgängern 

und Radfahrern genutzt werden. 

Des Weiteren auch für ähnliche Flächen, wie z.B. Grünfl ächen, 

geeignet. 

HOME, HOME+

Klasse B125 (125 kN Prüfkraft)
Fußwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen. 

PKW-Parkfl ächen und PKW-Parkhäuser.
STANDARD

Klasse C250 (250 kN Prüfkraft)
Seitenstreifen und Fußwege bei Straßen. 

Fußgängerzonen, professionelle PKW-Parkfl ächen.
PROFI

Klasse D400 (400 kN Prüfkraft)

Fahrbahnen und Straßen, die für alle Arten von 

Straßenfahrzeugen zugelassen sind. 

Parkplätze und vergleichbare Flächen.

TOP

1 Rinnenkörper 5 Schlossmechanismus 9 Stirnwand für Entwässerungsrinne

2 Servicebox für Entwässerungsrinne 6 Anschluss des Abfl usses DN110 10 Öff nungen für Arretierung

3 Rost 7 Geruchsverschluss 11 Halbierung

4 Rostsicherung 8 Seitlicher Anschluss DN50 12 Installationsspangen

Modulares System

Das modulare System ermöglicht eine 

einfache Anpassung der einzelnen 

Entwässerungsrinne in direkter und 

seitlicher Richtung (Formen „I“, „L“, „T“ 

und „X“). Ein großer Vorteil sind auch 

die variablen Anschlüsse der Abfl üsse 

und seitliche Anschlüsse der Zuläufe. 

Die einzelnen Verbindungen sind mit 

Schlössern gesichert, also ist die Montage 

auch für Laien schaff bar. Das modulare 

System ist eine moderne und innovative 

Installationsmethode.

6 Jahre Garantie

Das Material der Entwässerungsrinnen 

und der Roste, technologische Verfahren, 

regelmäßige Belastungsprüfungen und 

Qualitätskontrollen der Produktion im 

Rahmen des Systems ISO 9001:2015 

ermöglichen eine 6 Jahre Garantie. Eine 

Liste der zertifi zierten Installateure für 

die erweiterte Garantie fi nden Sie auf der 

Website www.alcaplastcz.de.

Schnelle Montage

Die Körper der Entwässerungsrinnen 

Alcaplast sind aus Polypropylen 

hergestellt. Das Spritzgussverfahren 

ermöglicht so eine Ausgießung der 

Verbindungsstellen für Rinne und Abfl uss, 

dass die dazu gedachten Öff nungen 

einfach mit einem Hammer ausgeschlagen 

werden können. Für eine zuverlässige 

Anbindung der Rinnen und Abfl üsse 

dienen durchdachte Zubehörsets (s. 27). 

Zusätzliche Stabilität und Belastbarkeit der 

Rinnen kann man durch das Durchstecken 

von Stahlstangen im unteren Bereich der 

Rinnen erreichen. NEBUDE v DE verzi !!!

Innovatives Material

Der Rinnenkörper ist im Vergleich mit 

Polymerbeton erheblich leichter und nach 

Einbauen im Beton ähnlich stabil. Geringes 

Gewicht reduziert die fi nanziellen Kosten 

für den Transport und erhöht seine 

Effi  zienz. Die Hantierung auf der Baustelle 

ist nicht anstrengend, und das auch ohne 

den Einsatz von Mechanisierung. Das 

Material ist mit Talkum angereichert – 

die Rinne ist dadurch stabil und nicht 

zerbrechlich, so kann in den Rinnenkörper 

gebohrt werden.

Funktionen der Servicebox:

 Sie ermöglicht den Zugang in das 

Außenentwässerungssystem für Service- 

und Reinigungsarbeiten (Sicherstellung 

des ausreichenden Durchfl usses)

 dient als Sammelstelle für Schmutz und 

Sand

 Anschlussmöglichkeiten für DN110, 

DN160 und DN200

Für jeden Typ der Entwässerungsrinnen 

bieten wir einen entsprechenden Typ 

der Servicebox, die mit dem jeweiligen 

Rinnenkörper voll kompatibel ist. Bei der 

Installation kann die Servicebox mit der 

Entwässerungsrinne einfach durch den 

Schlossmechanismus verbunden werden, 

und das ohne Werkzeug. Ein sorgfältiger 

Service ist für einen langfristigen und 

hohen Durchfl uss der Außenentwässerung 

sehr wichtig.

6
JAHRE GARANTIE

AUSSENRINNEN UND SERVICEBOXEN
Es handelt sich um ein ausgeklügeltes System der 

Außenentwässerung mit innovativer Profi lierung des 

Rinnenkörpers, die eine einfache Installation, hohe 

Haltbarkeit und eine Belastbarkeit bis zu 40 Tonnen 

gewährleistet.

AUSSENRINNEN UND SERVICEBOXEN

1
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3

11

12

8
5

10

2

9

7

6
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AVZ101R-R101S
Servicebox für Entwässerungsrinne 

AVZ101 ohne Rand mit Rost T-Profi l 

verzinkt A15

AVZ101-R101
Entwässerungsrinne 100 mm ohne 

Rand mit Rost T-Profi l verzinkt A15

HOME
Basisbelastungsklasse 1 500 kg geeignet für die 

Entwässerung von Privatfl ächen, Flächen für Fußgänger 

und Radfahrer, Sportplätze, Rasen und andere 

Grünfl ächen.

AVZ102-R102
Entwässerungsrinne 100 mm mit 

Kunststoff rand und Rost C-Profi l 

verzinkt A15

HOME+
Basisbelastungsklasse 1500 kg, die durch ein innovatives 

Verschlusssystem SAFE ergänzt ist, geeignet für die En-

twässerung von Bürogebäuden, Gehwegen, Fußgängerzo-

nen, Hauptplätzen, Sportplätzen, Terrassen und Gärten.

AVZ104-R401
Entwässerungsrinne 100 mm mit 

Kunststoff rand und Rost aus Kunststoff  

C-Profi l A15

AVZ104R-R401
Servicebox für Entwässerungsrinne 

AVZ104 mit Kunststoff rand und Rost 

aus Kunststoff  A15

AVZ102R-R102S
Servicebox für Entwässerungsrinne 

AVZ102 mit Kunststoff rand und Rost 

C-Profi l verzinkt A15

ENTWÄSSERUNGSRINNEN UND SERVICEBOXEN HOME+ENTWÄSSERUNGSRINNEN UND SERVICEBOXEN HOME

Montageanleitung der Entwässerungs-

rinnen ALCAPLAST

Montageanleitung 
fi nden Sie hier
Geben Sie in Ihrem Browser 

die Adresse 

www.alcaplastcz.de/

de/podpora-a-servis/

video ein oder scannen Sie 

den QR-Code mit einem 

Smartphone.

3–5 mm

6
JAHRE GARANTIE

6
JAHRE GARANTIE

N N N N
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AVZ102R-R103S
Servicebox für Entwässerungsrinne 

AVZ102 mit Kunststoff rand und Rost 

verzinkt B125

AVZ104R-R402
Servicebox für Entwässerungsrinne 

AVZ104 mit Kunststoff rand und Rost 

aus Komposite B125

AVZ104-R402
Entwässerungsrinne 100 mm mit 

Kunststoff rand und Rost aus Komposite 

B125

AVZ102-R103
Entwässerungsrinne 100 mm mit 

Kunststoff rand und Rost verzinkt B125

STANDARD
Belastungsklasse 12 500 kg zur Entwässerung 

von Flächen mit gelegentlicher PKW-Bewegung, 

Gehwegen, Fußgängerzonen und vergleichbaren 

Flächen für PKWs. 

PROFI
Belastungsklasse 25 000 kg zur Entwässerung 

von professionellen PKW-Parkplätzen, 

Fußgängerzonen, Seitenstreifen der Straßen und 

anliegenden Fußwegen.

AVZ103-R104
Entwässerungsrinne 100 mm mit 

Metallrand und Rost verzinkt C250

AVZ103R-R104S
Servicebox für Entwässerungsrinne 

AVZ103 mit Metallrand und Rost 

verzinkt C250

AVZ103-R202
Entwässerungsrinne 100 mm mit 

Metallrand und Gussrost C250

AVZ103R-R202
Servicebox für Entwässerungsrinne 

AVZ103 mit Metallrand und Gussrost 

C250

ENTWÄSSERUNGSRINNEN UND SERVICEBOXEN STANDART ENTWÄSSERUNGSRINNEN UND SERVICEBOXEN PROFI

6
JAHRE GARANTIE

6
JAHRE GARANTIE

N NN N NN
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AVZ103-R403
Entwässerungsrinne 100 mm mit 

Metallrand und Rost aus Komposite 

C250

AVZ103R-R403
Servicebox für Entwässerungsrinne 

AVZ103 mit Metallrand und Rost aus 

Komposite C250

TOP
Belastungsklasse 40 000 kg zur Entwässerung 

von Parkplätzen und häufi g genutzten Flächen, 

Logistikzentren, Straßenspuren und vergleichbaren 

Straßen.

AVZ103-R201
Entwässerungsrinne 100 mm mit 

Metallrand und Gussrost D400

AVZ103R-R201
Servicebox für Entwässerungsrinne 

AVZ103 mit Metallrand und Gussrost 

D400

N

PROFI
Belastungsklasse 25 000 kg zur Entwässerung von 

professionellen PKW-Parkplätzen, Geschäftsberei-

chen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen der Straßen 

und anliegenden Fußwegen.

ENTWÄSSERUNGSRINNEN UND SERVICEBOXEN PROFI ENTWÄSSERUNGSRINNEN UND SERVICEBOXEN TOP

Atypische Produktion auf Bestellung BIM-Objekte 

Je nach Kundenwunsch 

sind wir in der Lage, maß-

geschneiderte Entwässe-

rung zu entwerfen und zu 

produzieren. Mehr auf der 

Internetseite 

www.alcaplastcz.de.

Referenzinstallation: 

Václav Havel Airport, Prag

BIM-Objekte 
fi nden Sie hier
Besuchen Sie in Ihrem 

Browser 

www.alcaplastcz.de/

de/bim oder scannen Sie 

den QR-Code mit einem 

Smartphone.

6
JAHRE GARANTIE

6
JAHRE GARANTIE

N N
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Harmoniert perfekt mit der 

Umgebung

Schlitzrinnen sind für anspruchsvolle 

architektonische Projekte geeignet. 

Da sind optisches Aussehen und eine 

hochwertige Entwässerung wichtig. Sie 

sind für Fußgängerzonen, Hauptplätze, 

Sportplätze, Gärten, Residenzen oder 

Innenhöfe geeignet. Entsprechen der 

Belastungsklasse C250

Zwei Ausführungsarten

Die Rostausführung kann symmetrisch 

oder asymmetrisch sein. (geeignet 

bei Wänden oder Bordsteinen). Je 

nach Bauhöhe der Oberfl äche stehen 

2 Höhenvarianten zu Verfügung, 100 und 

160 mm. Alle Roste sind auf Bestellung, 

und dass entweder verzinkt oder aus 

Edelstahl. Teil des Angebots ist auch das 

0,5 m lange Revisionsstück, das man 

einfach herausnehmen kann, damit eine 

Wartung durchgeführt werden kann.

Modulares System

Das modulare System ermöglicht eine 

einfache Anpassung der einzelnen 

Entwässerungsrinne in direkter und 

seitlicher Richtung (Formen „I“, „L“, „T“ 

und „X“). Ein großer Vorteil sind auch 

die variablen Anschlüsse der Abfl üsse 

und seitliche Anschlüsse der Zuläufe. 

Die einzelnen Verbindungen sind mit 

Schlössern gesichert, also ist die Montage 

auch für Laien schaff bar. Das modulare 

System ist eine moderne und innovative 

Installationsmethode.

Schnelle Montage

Die Körper der Entwässerungsrinnen 

Alcaplast sind aus Polypropylen 

hergestellt. Das Spritzgussverfahren 

ermöglicht so eine Ausgießung der 

Verbindungsstellen für Rinne und Abfl uss, 

dass die dazu gedachten Öff nungen 

einfach mit einem Hammer ausgeschlagen 

werden können. Für eine zuverlässige 

Anbindung der Rinnen und Abfl üsse 

dienen durchdachte Zubehörsets (s. 27). 

Zusätzliche Stabilität und Belastbarkeit der 

Rinnen kann man durch das Durchstecken 

von Stahlstangen im unteren Bereich der 

Rinnen erreichen. NEBUDE v DE verzi!!!

Revisionsstück

Die Schlitzentwässerung bildet eine 

geschlossene Einheit, für die Reinigung 

ist die Nutzung von Revisionsstücken 

notwendig. Sie ermöglichen das Entfernen 

des Schlitzaufsatzes, um den unteren 

Bereich des Systems leicht reinigen zu 

können.

Geruchsverschluss

Im Fall einer direkten Anbindung zum 

Kanalsystem ist es möglich einen 

feuchten Geruchsverschluss zu nutzen, 

der die Ausbreitung von unangenehmen 

Gerüchen und korrosiver Gase aus dem 

System verhindert.

ROSTE  HÖHENVARIANTEN

ASYMMETRISCH SYMMETRISCH

160 mm 160 mm

100 mm100 mm

1 Schlitzrinne mit Aufsatz 5 Schlossmechanismus 9 Stirnwand für Entwässerungsrinne

2 Rinnenkörper 6 Anschluss des Abfl usses DN110 10 Öff nungen für Arretierung

3 Servicebox für Entwässerungsrinne 7 Geruchsverschluss 11 Revisionsstück

4 Rostsicherung 8 Seitlicher Anschluss DN50

SCHLITZRINNEN UND SERVICEBOXEN

SCHLITZRINNEN
Schlitzrinnen sind für anspruchsvolle 

architektonische Projekte geeignet. Da sind 

optisches Aussehen und eine hochwertige 

Entwässerung wichtig.

TECHNISCHE LÖSUNGEN DER SCHLITZRINNEN UND SERVICEBOXEN

NEU

6
JAHRE GARANTIE

1

4

3

11

8

8

5

10

2

9

7

6



14 15

AVZ101-R121
Schlitzrinne, asymmetrisch, 100 mm, 

Rost verzink

AVZ101-R321
Rost Edelstahl

AVZ101S-R121R
Revisionsteil für Schlitzrinne, 

asymmetrisch, 100 mm, verzink

AVZ101S-R321R
Rost Edelstahl

AVZ101R-R121R
Servicebox für Schlitzrinne, 

asymmetrisch, 100 mm, verzinkt

AVZ101R-R321R
Rost Edelstahl

AVZ101-R122
Schlitzrinne, asymmetrisch, 160 mm, 

Rost verzink

AVZ101-R322
Rost Edelstahl

AVZ101S-R122R
Revisionsteil für Schlitzrinne, 

asymmetrisch, 160 mm, verzink

AVZ101S-R322R
Rost Edelstahl

AVZ101R-R122R
Servicebox für Schlitzrinne, 

asymmetrisch, 160 mm, verzinkt

AVZ101R-R322R
Rost Edelstahl

AVZ101-R123
Schlitzrinne, symmetrisch, 100 mm, 

Rost verzink

AVZ101-R323
Rost Edelstahl

AVZ101S-R123R
Revisionsteil für Schlitzrinne, 

symmetrisch, 100 mm, verzink

AVZ101S-R323R
Rost Edelstahl

AVZ101R-R323R
Rost Edelstahl

AVZ101R-R123R
Servicebox für Schlitzrinne, 

symmetrisch, 100 mm, verzinkt

AVZ101-R124
Schlitzrinne, symmetrisch, 160 mm, 

Rost verzink

AVZ101-R324
Rost Edelstahl

AVZ101S-R124R
Revisionsteil für Schlitzrinne, 

symmetrisch, 160 mm, verzink

AVZ101S-R324R
Rost Edelstahl

AVZ101R-R124R
Servicebox für Schlitzrinne, 

symmetrisch, 160 mm, verzinkt

AVZ101R-R324R
Rost Edelstahl

SCHLITZRINNEN UND SERVICEBOXEN

SCHLITZRINNEN UND SERVICEBOXEN

SCHLITZRINNEN
Sie sind für Fußgängerzonen, Hauptplätze, 

Sportplätze, Gärten, Residenzen oder Innenhöfe 

geeignet. Entsprechen der Belastungsklasse C250

NEU

6
JAHRE GARANTIE
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HÖHENVER-

STELLBARER 

RINNENKÖRPER 

IM UMFANG 

VON 60–80 MM

POLIERTE EDEL-

STAHLROSTE

25 JAHRE 

GARANTIE 

AUF 

EDELSTAHL

Funktionalität der Rinne

Fassadendrainagerinnen gewährleisten die 

Entwässerung des Wassers bei Gebäuden, 

damit die Feuchtigkeitsaufnahme der 

Mauern bzw. die Flutung der Innenräume 

verhindert wird. Die Rinne ist so perforiert, 

dass sie das Wasser aus den umliegenden 

Bodenschichten aufnehmen und 

anschließend in den Abfl uss transportieren 

kann.

25 Jahre Garantie

Das Material der Drainagerinnen und 

der Roste, technologische Verfahren, 

regelmäßige Belastungsprüfungen und 

Qualitätskontrollen der Produktion im 

Rahmen des Systems ISO 9001:2015 

ermöglichen eine 6 Jahre Garantie. Eine 

Liste der zertifi zierten Installateure für 

die erweiterte Garantie fi nden Sie auf der 

Websitewww.alcaplastcz.de.

Zwei Ausführungsarten

Zur Auswahl stehen zwei Materialien, 

nämlich verzinktes Stahl und Edelstahl. 

Alle Modelle sind höhenverstellbar, 

damit die Installation so einfach wie 

möglich erfolgen kann. Sie erfüllen die 

Belastungsklasse K3 und zur Auswahl 

stehen 4 Rost-Ausführungen.

Vorteile:

 einfache Montage

 einfache Reinigung

 hochwertige Verarbeitung

 Höhenverstellbarkeit der Drainagerinne

 Möglichkeit der Auftragsproduktion

 Fixierstifte sorgen für eine perfekte 

Rostbefestigung in der Rinne und 

beseitigen den Geräuscheff ekt beim 

Fußauftritt.

Anwendung:

 Balkone und Terrassen

 durchlässige Gartenfl ächen

 Entwässerung entlang von 

Gebäudefassaden

 Gebäudeschutz vor Durchsickerung des 

Wassers bzw. vor Verschmutzung durch 

Spritzwasser bei Regenfall

Eigenschaften:

 2 Arten von Materialien (verzinkter Stahl/

Edelstahl)

 Gitterbreite: 75 und 100 mm

 Standardlänge der Drainagerinnen 1 m

 Höhenverstellbarer Rinnenkörper 

60–80 mm

 Belastungsklasse: K3 = 300 kg

 Zubehör: Verbindungsstück, Endstück 

(verzinkt/Edelstahl)

 4 Rostausführungen (verzinkter Stahl/

Edelstahl)

HÖHENVERSTELLBARE ENTWÄS-

SERUNGSRINNEN 60–80 MM

6
0

–
8

0

FIXIERSTIFTE

6

5

4

2

3

1

1  Drainagerinne

2  Isolierung

3  Fliesen

4  Kies

5  Untergrundmaterial

6  Fassade

1 Rost für Drainagerinne 3 Endstück der Drainagerinne 5 Verbindungsstück der Drainagerinne

2 Fixierstift 4× 4 Drainagerinne 6 Drainagerinne Eckvariante

1

2

4

5

3

6

K3

TECHNISCHE LÖSUNGEN DER FASSADEN- UND TERRASSENDRAINAGERINNEN

FASSADEN- UND TERRASSENDRAINAGERINNEN

Belastungsklasse K3 = 300 kg
K3

Ausgelegt für Flächen ohne Verkehr

NEU

25
JAHRE GARANTIE

DRAINAGERINNEN
Fassaden- und Terrassendrainagerinnen erweitern unser 

Angebot der Außenentwässerung. Sie eignen sich beson-

ders für die Entwässerung von Oberfl ächenwasser, das sich 

bei Gebäuden bei Regen- und Schneefall ansammelt.
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K3

DRAINAGERINNEN 
Geeignet zur Entwässerung von Flächen mit 

gelegentlichen PKW-Verkehr, Fußwegen, 

Fußgängerzonen und vergleichbaren Flächen 

für PKWs.

ADZ101V
Entwässerungsrinne 100 mm verstellbar, verzinkt

ADZ301V
Drainagerinne 75 mm verstellbar, Edelstahl

ADZ102V
Entwässerungsrinne 100 mm verstellbar, verzinkt

ADZ302V
Entwässerungsrinne 100 mm verstellbar, Edelstahl

ADZ101VR
Eckige Entwässerungsrinne 

75 mm verstellbar, verzinkt

ADZ102VR
Eckige Entwässerungsrinne 

100 mm verstellbar, verzinkt

ADZ301VR
Eckige Entwässerungsrinne 

75 mm verstellbar, Edelstahl

ADZ302VR
Eckige Entwässerungsrinne 

100 mm verstellbar, Edelstahl

ADZ-R103R
Eckiger Rost für Entwässe-

rungsrinne 75 mm, verzinkt

ADZ-R104R
Eckiger Rost für Entwässe-

rungsrinne 75 mm, verzinkt

ADZ-R303R
Eckiger Rost für Entwässe-

rungsrinne 75 mm, Edelstahl

ADZ-R304R
Eckiger Rost für 

Entwässerungsrinne 75 mm, 

Edelstahl

ADZ-R101R
Eckiger Rost für Entwässe-

rungsrinne 75 mm, verzinkt

ADZ-R301R
Eckiger Rost für Entwässe-

rungsrinne 75 mm, Edelstahl

ADZ-R102R
Eckiger Rost für Entwässe-

rungsrinne 75 mm, verzinkt

ADZ-R302R
Eckiger Rost für Entwässe-

rungsrinne 75 mm, Edelstahl

ADZ-R121R
Eckiger Rost für 

Entwässerungsrinne 100 mm, 

verzinkt

ADZ-R321R
Eckiger Rost für 

Entwässerungsrinne 100 mm, 

Edelstahl

ADZ-R122R
Eckiger Rost für 

Entwässerungsrinne 100 mm, 

verzinkt

ADZ-R322R
Eckiger Rost für 

Entwässerungsrinne 100 mm, 

Edelstahl

ADZ-R123R
Eckiger Rost für 

Entwässerungsrinne 100 mm, 

verzinkt

ADZ-R323R
Eckiger Rost für 

Entwässerungsrinne 100 mm, 

Edelstahl

ADZ-R124R
Eckiger Rost für 

Entwässerungsrinne 100 mm, 

verzinkt

ADZ-R324R
Eckiger Rost für 

Entwässerungsrinne 100 mm, 

Edelstahl

NEU

FASSADEN- UND TERRASSENDRAINAGERINNEN 75 MM FASSADEN- UND TERRASSENDRAINAGERINNEN 100 MM

DRAINAGERINNEN MIT ECKVARIANTE 75 UND 100 MM

25
JAHRE GARANTIE

ADZ-P001
Endstück für Entwässerungsrinnen 

75 mm, Edelstahl

ADZ-P005
Verbinder für Entwässerungsrinnen 

75 mm, Edelstahl

ADZ-P007
Verbinder für Entwässerungsrinnen 

75 mm, verzinkt

ADZ-P003
Endstück für Entwässerungsrinnen 

75 mm, verzinkt

ADZ-R101
Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, 

verzinktt

ADZ-R102
Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, 

verzinkt

ADZ-R302
Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, 

Edelstahl

ADZ-R301
Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, 

Edelstahl

ADZ-R103
Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, 

verzinkt

ADZ-R303
Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, 

Edelstahl

ADZ-R104
Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, 

verzinkt

ADZ-R304
Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, 

Edelstahl

ADZ-P006
Verbinder für Entwässerungsrinnen 

100 mm, Edelstahl

ADZ-P002
Endstück für Entwässerungsrinnen 

100 mm, Edelstahl

ADZ-P008
Verbinder für Entwässerungsrinnen 

100 mm, verzinkt

ADZ-P004
Endstück für Entwässerungsrinnen 

100 mm, verzinkt

ADZ-R121
Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, 

verzinkt

ADZ-R321
Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, 

Edelstahl

ADZ-R123
Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, 

verzinkt

ADZ-R323
Rost für Drainagerinne 100 mm, 

Edelstahl

ADZ-R124
Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, 

verzinkt

ADZ-R324
Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, 

Edelstahl

ADZ-R122
Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, 

verzinkt

ADZ-R322
Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, 

Edelstahl

delstahl
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Körper mit hohem Wasserdurchfl uss
Der Körper des Regensinkkastens ist aus 

mit Glasfaser angereichertem Polypropylen 

hergestellt. Dies macht ihn enorm resistent 

gegen chemische, mechanische und thermi-

sche Beschädigung. Ein tieferes und steileres 

Gefälle ermöglicht einen schnelleren und 

größeren Wasserdurchfl uss in die Kanali-

sation. Der Wasserdurchfl uss kann bis zu 

486 l/min betragen. Die Berippung sorgt für 

Festigkeit und Stabilität in der Einbettung. 

Kanalanschluss ist direkt oder seitlich. Der di-

rekte Anschluss hat einen Durchmesser von 

DN110, DN125 und DN125/110. DN110 ist für 

eine Dachentwässerung mit einer Fläche von 

116 m2 geeignet, DN125 ist für eine Dach-

entwässerung mit einer Fläche von 190 m2 

geeignet. Die Regensinkkästen werden in 

schwarzer oder grauer Farbe hergestellt.

Gesicherte Klappe 
Die Klappe bildet einen trockenen Geruchs-

verschluss – begrenzt die Übertragung von 

Gasen aus der Kanalisation. Sie verhindert 

auch den Durchgang von Nagetieren aus 

dem Abfl uss. Die Klappe schließt sich mit 

ihrem Eigengewicht und ist gegen Aus-

schwemmung gesichert. 

Schmutzfangkorb
Der Schmutzfangkorb erfasst grobe Un-

reinheiten (vor allem Laub) und verhindert 

das Verstopfen der Abwasserleitungen. Der 

enge Boden mit Berippung ermöglicht den 

Durchgang des verwesten Laubes in die 

Kanalisation. Der Schmutzfangkorb kann 

zur Reinigung einfach entfernt werden.

Distanzringe
Jede Verpackung enthält einen Satz von 

exzentrischen Distanzringen, die die Ver-

bindung von Dachrinne mit Durchmessern 

von 80, 90, 100, 110 und 125 mm ermögli-

chen. Das Distanzringmaterial enthält UV 

Stabilisatoren gegen Kunststoff alterung, 

-verblassung und -abbau. 

Der Rahmen und Distanzringe werden in 

schwarzer, grauer oder ziegelroter Farbe 

hergestellt. Dies ermöglicht es die sichtba-

ren Bereiche des Regensinkkastens mit der 

Farbe des Bodenbelags zu kombinieren. 

Deckelschloss
Dank dem Deckelschloss kommt es bei 

starken Regenfällen nicht zum Öff nen des 

Deckels und zum Austreten des Wassers 

auf Gras- oder Arbeitsfl ächen rund um den 

Regensinkkasten. Der verriegelte Deckel 

verhindert den Zugang von Kindern in 

den Regensinkkasten beim Spielen. Der 

Deckel und das Deckelschloss werden in 

schwarzer, grauer oder ziegelroter Farbe 

hergestellt. 

Ø120

Ø76

Ø
12

4

Ø
3

Schmutzfangkorb aus Edelstahl 

Als Zubehör kann man einen Schmutz-

fangkorb aus Edelstahl kaufen, der Nage-

tieren keinen Durchgang in die Dachrin-

nen ermöglicht. Der Schmutzfangkorb ist 

mit den meisten Regensinkkästen, die es 

auf dem Markt gibt, kompatibel.

Distanzringe

 Sind in jeder Verpackung

 DN80, DN90, DN100, DN110, DN125 mm 

 Sie ermöglichen den Anschluss aller Arten 
von Dachrinnen und Fallrohren

Schloss 

 bei Starkregen kommt es nicht zum Öff nen 
des Deckels und zum Wasseraustritt

 verhindert den Zugang von Kindern beim 
Spielen

 Falls nötig, ist es möglich das Schloss aus 
dem Regensinkkasten zu entfernen

Schmutzfangkorb für Laub 

und Unreinheiten

 erfasst grobe Unreinheiten (vor allem 
Laub) und verhindert das Verstopfen 
der Abwasserleitungen

 der enge Boden mit Berippung ermöglicht 
den Durchgang des verwesten Laubes in 
die Kanalisation

 der Schmutzfangkorb kann zur Reinigung 
einfach entfernt werden.

Klappe

 Frostfreier Geruchsverschluss – reduziert die 
Übertragung von Gasen aus der Kanalisation 

 Verhindert den Durchgang von Nagetieren 
aus dem Abfl uss

 Die Klappe schließt sich mit ihrem 
Eigengewicht und ist gegen 
Ausschwemmung gesichert

 Reduziert das Herausspritzen des Wassers, 
falls das Schloss entfernt ist

BAU:

 Resistent gegen Verformung bei der Montage 
und gegen Belastung (Belastungsklasse K3 – 
Tragfähigkeit von 300 kg)

 Berippung gewährleistet Stabilität in 
der Einbettung

 Ein tieferes und steileres Gefälle ermöglicht 
einen schnelleren und größeren 
Wasserdurchfl uss in die Kanalisation 

 Durchfl uss 390 l/min

 Durchmesser 110, 125 mm oder 125/110 mm

Material 

 Polypropylen mit Glasfaser

 Resistent gegen mechanische 
und thermische Beschädigung

 UV-Stabil – resistent gegen dem 
Kunststoff abbau und -verblassung

 schwarz oder grau

UNIVERSAL-REGENSINKKÄSTEN
Regensinkkasten mit Trockenklappe und Fangkorb 

für Oberfl ächenwasser und Dachsedimente.

K3

24
5

(4
5)

(6
7)

110

305

155

80 - 125

AGV1/AGV1S
Universal-Regensinkkasten 

300×155/110 mm Abgang senkrecht, 

Schwarz/Grau

AGV3/AGV3S
Universal-Regensinkkasten 

300×155/110 mm Abgang waagrecht, 

Schwarz/Grau

125

(3
7)

(7
5)

25
3

305

305

155

80 - 125

AGV2/AGV2S
Universal-Regensinkkasten 

300×155/125 mm Abgang senkrecht, 

Schwarz/Grau

125

32
0

(6
7)

110

(1
42

)

305

155

80 - 125

AGV4/AGV4S
Universal-Regensinkkasten 

300×155/125/110 mm Abgang 

senkrecht, Schwarz/Grau

UNIVERSAL-REGENSINKKÄSTEN

UNIVERSAL-REGENSINKKÄSTEN

6
JAHRE GARANTIE
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Trockener GeruchsverschlussFeuchter Geruchsverschluss

Belastungsklasse K3 = 300 kgK3

Bodenablauf für 

InnenbereichINTER
Bodenablauf für 

AußenbereichEXTER

1

2

7

4

6

5

3

Rost
Zur Auswahl stehen verschiedene 

Maße, Materialien und Rostdesigns. 

Die maximale garantiere Belastbarkeit 

beträgt 300 kg.

Ablaufhals
Der Ablaufhals hat eine ausreichende 

Bauhöhe von 95 mm. 

Manschette – doppelte 

Abdichtungsebene
Ermöglicht die Anbindung der 

Isolationsschicht direkt unter dem 

Bodenbelag an den Ablaufhals.

Abdichtungsfl ansch aus 

Edelstahl
Der Abdichtungsfl ansch aus 

Edelstahl sichert die Anbindung 

des Bodenablaufs an die 

Hydroisolationsschicht des Gebäudes.

Breiter Ablaufkragen
Der breite Ablaufkragen ist so kons-

truiert, dass eine sichere Anbindung 

an die Hydroisolation des Gebäudes 

möglich ist.

Körper des Ablaufes
Die Ablaufkörper sind aus Polypropylen 

hergestellt, das gegen mechanische, 

chemische und thermische 

Beschädigung resistent ist.

Geruchsverschluss
Zur Auswahl stehen drei Grundtypen: 

feucht, kombiniert und trocken. 

APV3344 
Bodenablauf 105×105/50/75 mm mit 

einem waagrechten Abgang, Edelstahl 

Rost, Edelstahl-Dichtungfl ansch 

und Manschette-2. Abdichtung, 

Geruchsverschluss mit Sperrwasser und 

mit Klappe

APV4344 
Bodenablauf 105×105/50/75 mm mit 

einem senkrechten Abgang, Edelstahl 

Rost, Edelstahl-Dichtungfl ansch 

und Manschette-2. Abdichtung, 

Geruchsverschluss mit Sperrwasser und 

mit Klappe

APV3444 
Bodenablauf 150×150/50/75 mm mit 

einem waagrechten Abgang, Edelstahl 

Rost, Edelstahl-Dichtungfl ansch 

und Manschette-2. Abdichtung, 

Geruchsverschluss mit Sperrwasser und 

mit Klappe

APV4444 
Bodenablauf 150×150/50/75 mm mit 

einem senkrechten Abgang, Edelstahl 

Rost, Edelstahl-Dichtungfl ansch 

und Manschette-2. Abdichtung, 

Geruchsverschluss mit Sperrwasser und 

mit Klappe

APV26C 
Bodenablauf 105×105/50 mm mit 

einem waagrechten Abgang, Edelstahl 

Rost, Manschette-2. Abdichtung, 

Geruchsverschluss mit Klappe

APV26 
Bodenablauf 105×105/50 mm 

mit einem waagrechten Abgang, 

Edelstahl Rost, Geruchsverschluss mit 

Sperrwasser

NIEDRIG
NIEDRIG

APV1324 
Bodenablauf 105×105/50 mm mit 

einem waagrechten Abgang, Edelstahl 

Rost, Edelstahl-Dichtungfl ansch und 

Manschette-2. Abdichtung, Kombi-

Geruchsverschluss SMART

APV2324 
Bodenablauf 105×105/50/75 mm mit 

einem senkrechten Abgang, Edelstahl 

Rost, Edelstahl-Dichtungfl ansch und 

Manschette-2. Abdichtung, Kombi-

Geruchsverschluss SMART

NIEDRIG
NIEDRIG

APV31 
Bodenablauf 105×105/50 mm mit 

einem waagrechten Abgang, Edelstahl 

Rost, Kombi-Geruchsverschluss SMART

APV32 
Bodenablauf 105×105/50 mm mit 

einem senkrechten Abgang, Edelstahl 

Rost, Kombi-Geruchsverschluss SMART

SMART SMART

APV1 
Bodenablauf 105×105/50 mm 

mit einem waagrechten Abgang, 

Edelstahl Rost, Geruchsverschluss mit 

Sperrwasser

APV2 
Bodenablauf 105×105/50 mm 

mit einem senkrechten Abgang, 

Edelstahl Rost, Geruchsverschluss mit 

Sperrwasser

BODENABLÄUFE
Sind eine optimale Lösung für eine punktuelle 

Entwässerung von Badezimmern, Terrassen, 

Balkonen, Kellern, Heizräumen, Pools, waagrechten 

Dächern und anderen Flächen ohne Straßenverkehr.

K3

BODENABLÄUFE

Geruchsverschluss SMART

BODENABLÄUFE

Ausgelegt für Flächen ohne 

Straßenverkehr

6
JAHRE GARANTIE
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TECHNISCHE DATEN DER AUSSENENTWÄSSERUNG

Verbindung „L“

Zulauf DN50 Zulauf DN75

Verbindung „X“ Verbindung „T“

Die Rinne kann man in der Mitte halbieren und dann mit 

dem Steck-Mechanismus weiter anschließen. Dabei entsteht 

kein Abfall. NEBUDEEEE!!!! Der abgetrennte Teil kann weiter 

verbunden werden.

In der Variante HOME+ wird aus Sicherheitsgründen ein innovatives 

System von verschließbaren Kunststoff schlössern SAFE verwendet. 

Roste STANDARD, PROFI und TOP werden mit Schrauben befestigt.

Jeder Rinnenteil hat an einem Ende eine Feder und an 

dem anderen eine Fuge. Durch Einschiebung der Feder in 

die Fuge entsteht eine feste Verbindung. So verbundene 

Entwässerungsrinnen halten die Form und Linie.

Steck – System ermöglicht ein einfaches Anschließen ohne weitere Elemente zu brauchen! Dies bringt nicht 

nur eine einfache Montage, sondern auch fi nanzielle Einsparungen. Man kann so Verbindungen in „I“, „L“, „T“ 

und „X“-Formen ohne weiteres Zubehör erstellen.

Der Rinnenkörper hat eine massive Konstruktion und ist aus Polypropylen gefertigt. 

PP ist beständig gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung. Wenn die 

Entwässerungsrinne voll einbetoniert ist, ist die Stabilität der Rinne mit Polymerbeton-Rinnen 

vergleichbar. Die Länge der Rinnen beträgt 1000 mm, Innenmaß 100×100 mm.

Im Falle eines senkrechten Ablaufs direkt in den Abfl uss, kann 

ein Geruchsverschluss verwendet werden. 

Für Anschlüsse weiterer Entwässerungssysteme, 

beispielsweise punktueller Entwässerung oder 

Regensinkkästen, verfügt die Rinne über vier 

Seitenöff nungen, die man einfach mit einem 

Hammer ausschlagen kann und mit einem DN50-

Rohr verbinden kann. An die Endung der Rinne 

kann ein DN75-Zulauf angeschlossen werden.

An die Endung der Rinne kann ein DN75-Zulauf 

angeschlossen werden.

Für einen einfachen Anschluss in den Abfl uss 

kann der senkrechte Ablauf genutzt werden. Die 

mit dem Hammer vorgefertigte Öff nung kann 

einfach an ein DN110-Kanalrohr angeschlossen 

werden.

Die Rinnen kann man mit Stahlstangen im 

Untergrund fest verankern. Die Stahlstangen 

werden durch Öff nungen im Rinnenkörper 

gezogen. So wird eine höhere Stabilität und 

Tragfähigkeit der Entwässerungskonstruktion 

erzielt. NEBUDEEEEE!!!!!

Schlitzrinnen bilden ein geschlossenes System, deswegen ist 

notwendig Serviceboxen zur Reinigung zu verwenden.

Sie ermöglichen das Entfernen des Schlitzaufsatzes, um den 

unteren Bereich des Systems leicht reinigen zu können.

Außenentwässerung Alcaplast bietet viele Rostvarianten. Die Auswahl müssen Sie nicht nur anhand der 

Belastungsklassen wählen, zur Auswahl stehen auch verschiedene Designvarianten, inklusive Schlitzausfüh-

rung. Neben den Standartrosten aus Metall sind auch deren Kunststoff equivalente interessant. Diese sind 

nicht nur in der Belastungsklasse A15, also 1,5 Tonnen, sondern auch in der Belastungsklasse C250, also 25 

Tonnen, verfügbar. Es handelt sich hierbei um eine optimale Alternative für die schweren Gusseisen-Roste.

Rinnenkörper

Geruchsver-

schluss

Seitenanschluss

Abfl uss nach 

unten

Öff nungen für 

Arretierung

Serviceboxen

Roste

Rostsicherung

Schlossmecha-

nismus

Modulare 

Anschließung

Halbierung
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AVZ101-R121

AVZ101-R321

AVZ101-R123

AVZ101-R323

AVZ101-R122

AVZ101-R322

AVZ101-R124

AVZ101-R324

AVZ101S-R121R

AVZ101S-R321R

AVZ101S-R123R

AVZ101S-R323R

AVZ101R-R121R

AVZ101R-R321R

AVZ101R-R123R

AVZ101R-R323R

AVZ101S-R122R

AVZ101S-R322R

AVZ101S-R124R

AVZ101S-R324R

AVZ101R-R122R

AVZ101R-R322R

AVZ101R-R124R

AVZ101R-R324R

AVZ101-R101 AVZ102-R102 AVZ104-R401 AVZ102-R103

AVZ103-R403

AVZ104R-R402AVZ102R-R103S

AVZ103R-R403

AVZ101R-R101S AVZ102R-R102S AVZ104R-R401

AVZ103-R202AVZ103-R104

AVZ103R-R104S AVZ103R-R201AVZ103R-R202

AVZ103-R201

AVZ104-R402

APV4444 APV26C APV26APV3344 APV4344 APV3444

APV32 APV1 APV2APV1324 APV2324 APV31

AGV1

AGV1S

AGV2

AGV2S

AGV4

AGV4S

AGV940

AGV940S

AGV911

AGV911S

AGV910

AGV910S

AGV920

AGV920S

AGV930

AGV930S

AGV900

AGV900S

AGV941

AGV942

AVZ-P001

AVZ-P007

AVZ-P002

AVZ-P008

AVZ-P003

AVZ-P009

AVZ-P004

AVZ-P010

AVZ-P005

AVZ-P012

AVZ-P006

AVZ-P013

AVZ-P014K

AVZ-P014L

ADZ101V

ADZ301V

ADZ-P003

ADZ-P001

ADZ101VR

ADZ301VR

ADZ-P007

ADZ-P005

ADZ102VR

ADZ302VR

ADZ-P008

ADZ-P006

ADZ102V

ADZ302V

ADZ-P004

ADZ-P002

ADZ-R101/ADZ-R301 ADZ-R121/ADZ-R321

ADZ-R102/ADZ-R302 ADZ-R122/ADZ-R322

ADZ-R103/ADZ-R303 ADZ-R123/ADZ-R323

ADZ-R104/ADZ-R304 ADZ-R124/ADZ-R324

Entwässerungsrinnen 

und Serviceboxen

Schlitzrinnen und Serviceboxen

Zubehör zu den Entwässerungsrinnen

Fassaden- und Terrassendrainagerinnen

Universal-Regensinkkästen

Bodenabläufe

ADZ-R101R

ADZ-R301R

ADZ-R121R

ADZ-R321R

ADZ-R122R

ADZ-R322R

ADZ-R123R

ADZ-R323R

ADZ-R124R

ADZ-R324R

ADZ-R102R

ADZ-R302R

ADZ-R103R

ADZ-R303R

ADZ-R104R

ADZ-R304R

AGV3

AGV3S



Unser Team an Spezialisten ist immer bei der Planung, 

Montage und Preisgestaltung von Großprojekten bereit 

zu helfen.

Tschechisches Produkt ISO 9001:2015

Edition 1/2017, © Alca plast, s. r. o.

Änderungen im Maß und Ausführung vorbehalten.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 NV 

616/2006 Slg. geänderte 2011/95 / EG, einschließlich 

Änderungen
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Alca plast, s. r. o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav 

tel.: +420 519 821 117 – Verkauf CR

tel.: +420 519 821 041 – Export 

fax: +420 519 821 083 

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplastcz.de


